



温市政业[2020]3号
温州市市政基础设施工程安全文明施工标准化示范工地评审办法
第一章  总则
第一条  为了更好地贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法市政公用工程评选实施细则》、《温州市建筑安全文明施工标准化工地验收标准和认定程序》(温住建发[2011]147)、《关于进一步做好建筑安全文明施工标准化工地评审工作的通知》（温住建发[2017]152），结合我市市政基础设施工程施工的特点，制定本评选办法以规范和推动我市市政基础设施工程（以下简称市政工程）安全文明施工标准化示范工地（以下简称市市政标化示范工地）创建活动和评审工作的开展。
第二条  受温州市住房和城乡建设局委托，市市政标化示范工地的评选工作由温州市市政行业协会负责组织实施。
第三条  市市政标化示范工地的安全和文明施工管理应达到市内先进水平，具有较好的经济效益和社会效益，是我市市政基础设施工程施工安全文明管理的示范工地。
第四条  市市政标化示范工地评价，依据国家强制性行业标准《市政工程施工安全检查标准》（JGJ275-2018）和《浙江省建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）及省市政行业协会发布的《浙江省市政基础设施工程施工安全文明标准化工地检查评分办法（2016）》等有关法律、法规、强制性标准以及有关建设工程文明施工、安全生产文件。
第五条  市市政行业协会建立市市政标化工地评审专家库，评审专家库人员由市市政行业中从事施工安全管理的专家担任，由市、县市政工程施工安全主管部门和市政行业协会推荐。评审专家参与市市政行业协会组织的阶段验收与市市政标化示范工地的初审工作。
第二章  评审范围和申报条件

第六条  评选范围：在温州市城市（镇）规划区域内，建安工作量在1000万元（含）以上的市政基础设施工程。规模末达到上述规定，但在创建安全文明标化工地方面成绩特别突出的市政基础设施工程。

第七条  申报条件：
一、工程建设符合国家基本建设程序，工程建设各方主体市场行为规范；

二、工程开工后已经报送创建市标化示范工地计划和创建方案，且已通过市市政标化示范工地阶段评定；
三、施工现场积极推广使用符合要求的新材料、新技术、新产品的安全防护设施和施工机械设备，环保、扬尘控制符合上级文件的要求；
四、施工现场临时设施齐全、整洁、卫生、安全，管理制度健全，管理人员落实；

五、施工人员已办理了工伤保险或人身意外伤害保险；

六、建立民工学校，学校制度健全，活动正常；

七、工地标化工作已获得工程所在县（市、区）市政工程施工安全主管部门确认。
第八条  施工过程中发生下列情况之一不得评选市市政标化示范工地：

一、发生有责人员伤亡安全事故和工程建设重大事故；

二、工程建设各方主体存在对工程有责严重违法违规行为的；

三、造成一定社会影响的治安案件、恶意拖欠民工工资等；

四、发生重大危害市政管线事故；

五、被县级及以上建设行政主管部门由于安全问题受到二次以上通报批评，或因安全生产文明施工问题被县级及以上建设行政主管部门不良行为公示。

第三章  计划申报与评审申报
第九条  市市政标化示范工地创建计划申报。施工企业应征得当地建设行政主管部门或工程安全主管部门同意后在工程开工两个月内且完成工程量未达到20%以前向市市政行业协会报送市市政标化示范工地创建计划表和创建方案，通过评价后领取《温州市市政基础设施工程安全文明施工标准化示范工程参选工地》牌匾，接受分阶段验收、评价。

第十条  竣工验收后，符合市市政标化示范工地申报条件的市政工程，经县（市、区）主管部门推荐，向温州市市政行业协会申报参加市市政标化示范工地的评审。市市政标化示范工地评审工作一年将开展两次，工程竣工验收截止时间分别为当年度的2月28日（含）与9月30日（含）以前，材料集中申报受理时间分别为3月8日-3月18日和10月8日-10月18日。

第十一条  申报材料

申报材料分为上、下册，统一用A4纸，采用软纸封面（封面上应打印工程名称、申报企业、申报地区和申报日期），除目录外需编页码，并按下列顺序装订成册。

（一）上册内容
1、目录;
2、《温州市市政基础设施工程安全文明施工标准化示范工地申报表》；

3、获县（区、市）级标化工地文件（复印件）；

4、市本级、县（区、市）级市市政标化示范工地三个阶段评定表[由市政工程施工安全行政主管部门（或其委托单位）提供];

5、市市政协会三个阶段检查记录表（复印件）；
6、申报企业关于创建市市政标化示范工地的情况介绍（字数不得少于1000字）；

7、申报企业(包括参建企业）的安全生产许可证和项目负责人的安全生产考核合格证（复印件）；

8、工程施工许可证（复印件）（信息平台备查）；

9、工程竣工备案表。如只提供工程各方主体单位盖章并签字的竣工验收意见表的，还需提供当地建筑工程质量安全监督机构出具的竣工验收情况证明；

10、工地远程视频监控使用证明材料；

11、项目部民工学校活动总结；

12、工程建设无有责事故证明（由工程主管安全监督部门出具）；
13、工地施工人员工伤保险或人身意外伤害保险证明；

14、如项目经理、项目总监有变更的需提供变更文件；

15、有参建单位的，提供参建单位的证明材料（如：工程分包合同）。

注：3、4、项的相关文件材料，请各行业主管部门提供给申报企业；市管工程不需要提供第3项；没有参建单位的不需要提供第15项。

（二）下册内容

1、彩色照片

要求：工程基础、主体、附属设施或安装各阶段和五小设施等按照《浙江省市政基础设施工程施工安全文明标准化工地检查评分办法》的十个分项分类，每个分项的不同内容不少于3张反映安全状况和民工学校开展活动情况、工地大门口悬挂参选牌的彩色照片（缺项的要有说明）；反映工程竣工全貌的不同方位照片各1张以及反映基础工程（路基、桥基、桩基等）、主体结构（路面系、桥梁板拱系、钢结构、钢筋砼池体构造等）和附属设施（人行道、道路无障碍设施、集水井、检查井、桥栏杆、挡土墙等）、机电工程（电气、管道、设备等）等实体照片各不少于1张。照片统一打印在A4相片纸上并要有简要文字说明。

2、录像

要求：能充分反映各阶段（包括：工程基础、主体、附属设施或安装、五小设施、竣工实体）、各分部分项的施工安全生产状况的视频一份，时间8-10分钟；视频要影像清晰，能完整读取，拷贝至U盘和申报材料一起送审。

第四章  评定

第十二条  温州市市政基础设施工程安全文明施工标准化示范工地按市住房和城乡建设局发布的《温州市建筑安全文明施工标准化工地验收标准》规定进行评定。评定工作分阶段验收和集中评审两个阶段。
第十三条  阶段评定：
一、阶段评定原则上按三阶段进行，分别为工程量的20%、50%、80%（可结合属地监督部门的阶段验收情况）二、标化示范工地的阶段验收工作是在项目部与企业安全科进行自检的基础上，经当地建设行政部门初评达标后，向市市政行业协会申请，由市市政行业协会组成专家组，对创建项目工地分三阶段进行验收，验收不合格的予以摘牌处理，并限期整改，整改后仍不合格的取消评选资格。市政行业协会可根据专家组的意见，减少阶段验收次数。
第十四条  市市政行业协会收到施工企业提交的《温州市市政基础设施工程安全文明施工标准化示范工地申报表》及相关申报资料后，按以下评审程序推选市市政标化示范工地名单：
一、初审：在评审专家库中随机抽取专家若干名，设组长一名，副组长若干名，组员若干名，组成初审专家组，对申报参评市市政标化示范工地的资料进行审查，综合平时监督检查情况，形成初审意见。初审意见分优秀、良好、合格、不合格四挡，不合格的工程不予推荐参与评审。

二、评审：成立评审组：设组长一名，副组长若干名，评委若干名。评审组成员一般由市市政行业协会、市、县(区、市）市政工程安全主管部门、参评工程较多的县（区、市）市政工程安全主管部门（或其委托单位）等负责人担任。
三、召开评审组会议，主要议程：

1、听取初审专家组意见汇报；

2、查阅申报资料；

3、评委评议；

4、以无记名投票方式，拟定市市政标化示范工地名单（以实到评委2/3通过）。
四、市市政标化示范工地评审实行公示制，对评出的市市政标化示范工地在温州市市政行业协会网站（www.wzsz.org）上公示五个工作日后正式确定名单，上报市住房和城乡建设局。
第五章 阶段验收与集中评选的纪律

第十五条  申报市市政标化示范工地的单位要实事求是，不得弄虚作假，搞不正之风或者违纪违规活动，对违反者视情节轻重，给予批评警告，直至撤消受理资格，并将其记录在信用档案内。
第十六条  初审专家组成员、评审组成员及有关工作人员应秉公办事、严格纪律、自觉抵制不正之风。如有违反，视情节轻重，给予批评、警告，取消初审专家、评审组成员资格。

第十七条  市市政标化示范工地创建和认定工作实行政务公开，接受社会监督。

第六章  表彰

第十八条  对获得市市政标化示范工地的总承包单位由市住房和城乡建设局发文表彰。
第十九条  获市市政标化示范工地，作为评选市市政行业先进单位的重要依据。是申报市“瓯江杯”、“省市政标化工地”的前置条件。
第七章  附则
第二十条  本办法由温州市市政行业协会秘书处负责解释。

第二十一条  本办法经温州市市政行业协会四届四次理事会议审议通过，于二0二0年一月九日起实施。
                            温州市市政行业协会

                           2020年1月8日
  发：会员单位
  抄：温州市住房和城乡建设局，本协会会长，副会长，秘书长。
温州市市政行业协会文件
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